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APC 2

ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0

cal/cm²

EN 1149-5

EN 13034

type PB[6]

EN ISO 20471

CL.3

EN ISO 15797

50 WASHES

588281 CHAQUETA IGNÍFUGA CON FORRO LIGERO
Chaqueta no metálica e inherentemente ignífuga de alta visibilidad con bolsillos pectorales
verticales. La chaqueta está confeccionada en un tejido ligero y duradero, perfecto para
trabajos que exigen protección ignífuga, protección contra el arco eléctrico y alta visibilidad.

Cremallera frontal oculta y botones a presión. Espalda alargada. Dos presillas para equipo de
comunicación. Bolsillos pectorales verticales con cremallera. Bolsillo en manga izquierda con
solapa, anilla oculta y tira para funda de tarjeta de identificación. Bolsillos laterales con
solapas. Cintura y puños ajustables. Costuras en contraste. Confeccionado bajo pedido -
calcular aproximadamente 5 días más en el plazo de entrega.

Color: 94 amarillo/azul marino

Talla: XS-4XL

Calidad: 811: Tera TX - 45% modacrílico / 35% algodon / 18% poliamida / 2%

antiestático, 260 g/m²

911: Forro, Tera TX Light, 160 g/m², LOI: 26,7%


